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Andere erklären, sie hätten sie……

 

wir haben sie!

 
 

 

Alle elektrischen und elektronischen Geräte unterliegen den Forderungen der
EMV - Richtlinie oder des EMV - Gesetzes in Deutschland. Damit sind auch
alle Rettungszeichenleuchten betroffen. Sollten die Leuchten keine Elektronik
enthalten (z.B. Glühlampen mit konventionellem 50 Hz Trafo), ist keine Prü-
fung notwendig. Umgekehrt gilt, dass Geräte mit Elektronik die Anforderungen 
an die Störaussendung der anzuwendenen Norm DIN EN 55015 (VDE 0875-
15-1): 2009 -11 erfüllen müssen. Geräte die diese Grenzwerte nicht einhalten, 
können den Funkverkehr oder den Rundfunkempfang stören. Teilweise tritt die 
hohe Emission auch nur im schaltbaren Notbetrieb auf, was besonders fatal ist, 
da dann eventuell Notfunkdienste (Feuerwehr, Rettungsdienst) in der Kommuni-
kation gestört werden. Gerade im Bereich der Feuerwehr oder des Flugfunkes 
wird oft noch bewährte Technik verwendet, die aber Störemissionen durch Ret-
tungszeichenleuchten nicht ausgleichen kann. Deshalb ist auch in der Norm EN 
55015 eine zusätzliche Emissionsprüfung im Notbetrieb (wenn eine Umschaltung 
von Normal auf Notbetrieb vorgesehen ist) vorgeschrieben.

Ein verlässliches Prüfzertifikat einer unabhängigen dritten Stelle (z.B. VDE) ist
daher für den Einkäufer einer Rettungszeichenleuchte besonders wichtig. Die
CE - Kennzeichnung lässt keine Rückschlüsse zu, ob das Produkt durch unab-
hängige Stellen auf die Einhaltung der Richtlinien überprüft wurde, da sie ja vom
Hersteller selbst aufgebracht wird.

                   
                Unsere Leuchten KL10 und KL14 tragen als einzige 
           Rettungszeichenleuchten das EMC - Prüfsiegel des VDE!

2



Rettungszeichenleuchte KL10
VDE - zertifiziert, Einzelbatterie Seite 6

Rettungszeichenleuchte KL11
VDE - zertifiziert, Zentralbatterie

Seite 9

Rettungszeichenleuchte KL12
Für maritime Anwendungen Seite 15

Rettungszeichenleuchte KL13
High - Power - Batterien
Für fliegende Bauten Seite 18

Rettungszeichenleuchte KL16
Aluminiumleuchte mit
zusätzlichem Lichtaustritt
nach unten Seite 24

Inhaltsverzeichnis

3

Sonderleuchten KL17
Leuchten mit Lasergravur
nach Kundenangaben mit
Vektor- oder Rastergrafik Seite 27

Mit oder ohne Überwachungsbaustein

Rettungszeichenleuchte KL14
Einzelbatterieeuchte mit
VDE-EMC Zertifizierung Seite 21

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________



4

Sichere Leuchten

?

Herzlichst Ihr
Michael Gümblein
Geschäftsführer krealux GmbH

Jeder Hersteller eignet seinen Produkten die besten Eigenschaften zu. 
Das ist normal und gehört zum Wesen von Produktion und Handel. 
Bei sicherheitsrelevanten Produkten wie zum Beispiel Rettungszeichenleuchten 
reicht eine solche Zusicherung nicht aus. 
Nicht der Hersteller, sondern der Betreiber, Planer oder Architekt haftet nämlich 
im Schadensfall für schlechte oder fehlerhafte Leuchten.
Jeder Praktiker weiß, welcher - man muss es leider sagen - Schrott zum Teil
angeboten wird. Hilfestellung für den Verbraucher kann nur der Nachweis einer
unabhängigen Drittüberprüfung sein. Für einen seriösen Anbieter ist die
unabhängige Drittüberprüfung seiner Produkte eine reine Formsache. 
VDE und TÜV bieten solche Überprüfungen mit den dazugehörigen 
Zertifizierungen an.

Nur so kann der Anwender Qualität von minderwertiger Ware unterscheiden.
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฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀

฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀Sicherheit: Die Leuchte KL10

-   Jede unserer Leuchten KL10 trägt das Prüfsiegel des VDE-Prüfinstituts,
    das EMC - Siegel über elektromagnetische Verträglichkeit und das 
    GostR Siegel für den russischen Markt.
-   Unsere modernen LED-Streifen entlasten durch ihre hohe Effektivität 
    den Energiehaushalt. 
-   Die homogene Lichtverteilung durch die speziell behandelte Display-
    oberfläche setzt Maßstäbe und garantiert höchste Erkennbarkeit. 
-   Die vollautomatische Selbstüberwachung sichert die  konstante 
    Funktion. 
-   Die dauernde Fertigungsüberwachung des VDE-Instituts  bürgt für 
    dauerhaft konstante Qualität.

                 Die KL10 ist als einzige Einzelbatterieleuchte erfolgreich
                                  vom VDE geprüft und zertifiziert.
                               Das heißt, sie ist technisch perfekt!       ฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀
   Deshalb geben wir auf jede unserer KL10-Leuchten 4 Jahre Garantie! ฀฀
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BĞƐƚ͘Nƌ͗͘ KL10-2503-WM
EŝŶǌĞůďĂƩĞƌŝĞůĞƵĐŚƚĞ
VDE Ͳ ǌĞƌƟĮǌŝĞƌƚ
EƌŬĞŶŶƵŶŐƐǁĞŝƚĞ Ϯϱŵ
WĂŶĚŵŽŶƚĂŐĞ

BĞƐƚ͘Nƌ͗͘ KL10-2503-WA
EŝŶǌĞůďĂƩĞƌŝĞůĞƵĐŚƚĞ
VDE Ͳ ǌĞƌƟĮǌŝĞƌƚ
EƌŬĞŶŶƵŶŐƐǁĞŝƚĞ Ϯϱŵ
WĂŶĚĂƵƐůĞŐĞƌŵŽŶƚĂŐĞ

BĞƐƚ͘Nƌ͗͘ KL10-2503-DM
EŝŶǌĞůďĂƩĞƌŝĞůĞƵĐŚƚĞ
VDE Ͳ ǌĞƌƟĮǌŝĞƌƚ
EƌŬĞŶŶƵŶŐƐǁĞŝƚĞ Ϯϱŵ
DĞĐŬĞŶŵŽŶƚĂŐĞ

BĞƐƚ͘Nƌ͗͘ KL10-2503-DE
EŝŶǌĞůďĂƩĞƌŝĞůĞƵĐŚƚĞ
VDE Ͳ ǌĞƌƟĮǌŝĞƌƚ
EƌŬĞŶŶƵŶŐƐǁĞŝƚĞ Ϯϱŵ
DĞĐŬĞŶĞŝŶďĂƵŵŽŶƚĂŐĞ

Typ KL10-25
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BĞƐƚ͘Nƌ͗͘ KL10-2503-PM
EŝŶǌĞůďĂƩĞƌŝĞůĞƵĐŚƚĞ
VDE Ͳ ǌĞƌƟĮǌŝĞƌƚ
EƌŬĞŶŶƵŶŐƐǁĞŝƚĞ Ϯϱŵ
PĞŶĚĞůŵŽŶƚĂŐĞ

BĞƐƚ͘Nƌ͗͘ KL10-2503-KM
EŝŶǌĞůďĂƩĞƌŝĞůĞƵĐŚƚĞ
VDE Ͳ ǌĞƌƟĮǌŝĞƌƚ
EƌŬĞŶŶƵŶŐƐǁĞŝƚĞ Ϯϱŵ
KĞƩĞŶŵŽŶƚĂŐĞ

Typ KL10-25
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฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀

฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀Zuverlässig: Die Leuchte KL11

Die gleiche Hülle wie unsere KL10, ein anderer Kern: Die Leuchte KL11. Auch hier 
gilt, wie bei der KL10 : Beste Materialien, beste Verarbeitung, beste Qualität. Bau-
gleiche LED-Streifen, baugleiches Display und die selben hochwertigen Bauteile 
garantieren Funktionssicherheit und die Erfüllung höchster Qualitätsansprüche. 
                            
                              Auch die KL11 hat das VDE - Zertifikat.

Die Überwachung der Leuchtenfunktion erfolgt durch Messung der Ströme im Bereich 
Dauerlicht und Bereitschaftslicht. Abweichungen, die eine gewisse Toleranz überschrei-
ten, werden als Fehler im Bereich = Leuchtenfehler gemeldet. 

      In der Ausführung KL11-25BS-... bieten wir die einzige VDE-zertifizierte 
                   Notleuchte mit integriertem Überwachungsbaustein an! 

(Vorgesehen für den Einsatz an Notlichtanlagen vom Typ: BK,BX,ZX,ZDCL220 und Multi-Control.) 
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Typ KL11-25

BĞƐƚ͘Nƌ͗͘ KL11-2503-WM
ZĞŶƚƌĂůďĂƩĞƌŝĞůĞƵĐŚƚĞ
VDE Ͳ ǌĞƌƟĮǌŝĞƌƚ
EƌŬĞŶŶƵŶŐƐǁĞŝƚĞ Ϯϱŵ
WĂŶĚŵŽŶƚĂŐĞ

BĞƐƚ͘Nƌ͗͘ KL11-2503-WA
ZĞŶƚƌĂůďĂƩĞƌŝĞůĞƵĐŚƚĞ
VDE Ͳ ǌĞƌƟĮǌŝĞƌƚ
EƌŬĞŶŶƵŶŐƐǁĞŝƚĞ Ϯϱŵ
WĂŶĚĂƵƐůĞŐĞƌŵŽŶƚĂŐĞ

BĞƐƚ͘Nƌ͗͘ KL11-2503-DM
ZĞŶƚƌĂůďĂƩĞƌŝĞůĞƵĐŚƚĞ
VDE Ͳ ǌĞƌƟĮǌŝĞƌƚ
EƌŬĞŶŶƵŶŐƐǁĞŝƚĞ Ϯϱŵ
DĞĐŬĞŶŵŽŶƚĂŐĞ

BĞƐƚ͘Nƌ͗͘ KL11-2503-DE
ZĞŶƚƌĂůďĂƩĞƌŝĞůĞƵĐŚƚĞ
VDE Ͳ ǌĞƌƟĮǌŝĞƌƚ
EƌŬĞŶŶƵŶŐƐǁĞŝƚĞ Ϯϱŵ
DĞĐŬĞŶĞŝŶďĂƵŵŽŶƚĂŐĞ
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Typ KL11-25

BĞƐƚ͘Nƌ͗͘ KL11-2503-PM
ZĞŶƚƌĂůďĂƩĞƌŝĞůĞƵĐŚƚĞ
VDE Ͳ ǌĞƌƟĮǌŝĞƌƚ
EƌŬĞŶŶƵŶŐƐǁĞŝƚĞ Ϯϱŵ
PĞŶĚĞůŵŽŶƚĂŐĞ

BĞƐƚ͘Nƌ͗͘ KL11-2503-KM
ZĞŶƚƌĂůďĂƩĞƌŝĞůĞƵĐŚƚĞ
VDE Ͳ ǌĞƌƟĮǌŝĞƌƚ
EƌŬĞŶŶƵŶŐƐǁĞŝƚĞ Ϯϱŵ
KĞƩĞŶŵŽŶƚĂŐĞ

AůůĞ LĞƵĐŚƚĞŶ ǀŽŵ TǇƉ KLϭϭ ƐŝŶĚ ŵŝƚ ŝŶƚĞŐƌŝĞƌƚĞŵ ÜďĞƌǁĂĐŚƵŶŐƐďĂƵƐƚĞŝŶ ĞƌŚćůƚůŝĐŚ͘ 
DŝĞ BĂƵƐƚĞŝŶĞ ƐŝŶĚ ĂůƐ BĞƐƚĂŶĚƚĞŝů ĚĞƌ NŽƚůĞƵĐŚƚĞ VDEͲǌĞƌƟĮǌŝĞƌƚ ƵŶĚ ƐŝŶĚ ŬŽŵƉĂƟďĞů 
ŵŝƚ NŽƚůŝĐŚƚĂŶůĂŐĞŶ ǀŽŵ TǇƉ BK͕ BX͕ ZX͕ ZDCL ϮϮϬ͕ EUROͲSIBE ϳϬϬϬ ƵŶĚ MƵůƟͲCŽŶƚƌŽů 
ĚĞƌ FŝƌŵĂ RPͲTĞĐŚŶŝŬ Ğ͘K͘ 





microControl

Ausführung Bestellnummer Hauptstromkreise max.฀Leuchten

MI-240 MI102 2 40

MI-480 MI104 4 80

MI-6120 MI106 6 120

Eigenschaften฀auf฀einen฀Blick:

•฀฀Stromversorgung฀mit฀begrenzter฀Leistung฀im฀Umschaltbetrieb฀
230V/50Hz฀AC฀und฀216V฀DC

•฀฀automatische฀Funktionsüberwachung฀der฀Anlage฀und฀aller฀ange-
schlossenen฀Leuchten฀mittels฀Stromkreis-฀und฀/฀oder฀Einzel-
leuchtenüberwachung฀ohne฀zusätzliche฀Datenleitung

•฀฀autarkes฀System฀mit฀kombinierter฀Schaltungsart฀für฀Bereit-
schafts-฀,฀Dauerlicht-฀und฀geschalteter฀Dauerlichtleuchten

•฀servicefreundliche฀19-Zoll฀Einschubtechnik
•฀฀integriertes,฀elektronisches฀Prüfbuch฀zur฀Erfassung฀aller฀Daten฀

über฀einen฀Zeitraum฀>฀5฀Jahre
•฀฀Auswahl฀verschiedener฀Bedienersprachen,฀z.B.฀deutsch,฀englisch
•฀฀Verwaltung฀und฀Fehleranzeige฀von฀bis฀zu฀20฀Leuchten฀je฀Strom-

kreis
•฀฀Max.฀6฀Hauptstromkreise,฀wahlweise฀als฀650VA฀oder฀860VA-

Moduleinschub฀sowie฀einem฀Stromkreis฀als฀Dauer-฀oder฀Bereit-
schaftslichtstromkreis฀für฀max.฀150VA฀(programmierbar)

•฀฀Statusinformationen฀der฀Anlage,฀Stromkreise฀und฀Leuchten฀in฀
Klartext฀sowie฀Kontroll-LEDs

•฀฀Anschlussmöglichkeit฀für฀weitere฀externe฀Schalterabfragemodule฀
über฀RS485฀Schnittstelle

•฀฀Jedem฀Stromkreis฀können฀bis฀zu฀3฀Schalteingänge฀frei฀zugeord-
net฀werden

•฀Vernetzung฀von฀mehreren฀Anlagen฀über฀Ethernet฀(TCP/IP)
•฀฀integrierter฀Web฀-฀Server฀zur฀Fernwartung฀der฀Anlage,฀Darstellung฀

von฀Gebäudegrundrissen฀und฀vielem฀mehr

Integriertes฀Lichtschalterabfragemodul฀SAM:
฀ ·฀฀8฀Lichtschaltereingänge฀(230V/50Hz)฀zum฀Schalten฀der฀Strom-

kreise฀im฀Netzbetrieb฀auf฀Klemme฀geführt
฀ ·฀฀Spannungsversorgung฀(230V/50Hz)฀zum฀internen฀Anschluss฀auf฀

Klemme฀gelegt
฀ ·฀3฀Schaltungsarten฀wahlweise฀programmierbar

Integriertes฀IO-Modul:
฀ ·฀7฀Relaisausgänge,฀230V฀/฀6฀A,฀potentialfreie฀Wechselkontakte
฀ ·฀฀4฀galvanisch฀getrennte฀Schalteingänge฀18V฀DC฀–฀230฀V฀AC,฀฀

wählbare฀Polarität,฀Funktion฀programmierbar
฀ ·฀Interne฀CAN฀-฀Busanbindung

Integriertes฀CCIF฀-฀Critical฀Circuit฀Interface฀Modul
·฀Überwachung฀einer฀Ruhestromschleife

฀ ·฀Interne฀Absicherung฀zum฀Schutz฀vor฀Überspannung฀

Line-Monitor฀(3-Phasen฀Netzüberwachung฀mit฀Busanbindung)฀฀฀฀฀฀฀
MCLM

Fernmeldetableau฀MCT12฀mit฀LCD฀Display฀฀฀฀ MCT12

Fernmeldetableau฀MCT12S฀mit฀LCD฀Display฀(Schlüsselschalter)฀฀฀฀฀฀฀
Remote฀ MCT12S

Schalter-Abfrage-Modul฀SAM08฀฀฀฀฀฀ SAM08

Externer฀Drucker฀BD04 BDEXT

Power฀Control฀PC230 PC230

Abdeckscheibe฀Plexiglas฀zum฀Schutz฀vor฀unbefugtem฀Zugriff฀(abschließbar)฀฀
PLXMI

E30฀Schrank฀für฀microControl฀฀ (918฀x฀711฀x฀345m)

Option Bestellnummer

E30MIC

microControl฀–฀Das฀Batteriesystem฀฀

für฀die฀Brandabschnittsversorgung

Die฀ microControl฀ ist฀ ein฀ dezentrales฀ Stromversorgungssystem฀ mit฀
begrenzter฀Leistung฀(LowPower฀System)฀für฀eine฀1-,฀฀3-,฀bzw.฀8-stün-
dige฀Betriebsdauer.฀Dieses฀System฀vereinigt฀das฀hohe฀Sicherheitsni-
veau฀eines฀dezentralen฀Einzelbatteriesystems฀mit฀dem฀richtungswei-
senden฀Bedienkomfort฀einer฀Zentralbatterieanlage.

Durch฀das฀Prinzip฀der฀Dezentralisierung฀in฀Brandabschnitte,฀ähnlich฀
einem฀Einzelbatteriesystem,฀entfallen฀kostenintensive฀E30-Leitungs-
anlagen฀und฀deren฀Installation.฀Die฀microControl฀wird฀dabei฀in฀jedem฀
Brandabschnitt฀in฀einem฀Betriebsraum฀installiert.

Die฀ microControl฀ arbeitet฀ im฀ Umschaltbetrieb฀ 230VAC฀ /฀ 216VDC฀
und฀ kann฀ mit฀ bis฀ zu฀ 6฀ Hauptstromkreisen฀ ausgestattet฀ werden.฀
Hierdurch฀wird฀auch฀der฀Einsatz฀handelsüblicher฀Leuchten฀mit฀elek-
tronischem฀ Vorschaltgerät฀ und฀ einer฀ Eingangsspannung฀ von฀ 230V฀
AC/DC฀ gewährleistet.฀ In฀ Verbindung฀ mit฀ unserem฀ innovativen฀ LED-
Leuchtenprogramm฀ lassen฀ sich฀ Energieeffizienz,฀ Lebensdauer฀ und฀
Ausleuchtung฀ in฀ sämtlichen฀ Gebäudeteilen฀ optimieren฀ bzw.฀ anpas-
sen.฀Durch฀die฀integrierte฀Browser-basierte฀Visualisierungs-Software฀฀
ist฀das฀System฀in฀der฀Lage,฀ jede฀angeschlossene฀Sicherheits-฀und฀
Rettungszeichenleuchte฀zu฀überwachen฀und฀im฀Fehlerfall฀zu฀melden.฀

Montageart: Wand฀/฀Aufputz

Gehäuse: Stahlblech฀RAL฀7035

Abmessungen฀(H฀x฀B฀x฀T): 630฀x฀350฀x฀230mm

Schutzklasse: I฀/฀IP20

Netzanschluss: 230V฀AC฀50Hz฀±10%

Umschaltbetrieb: 230V฀AC฀/฀216V฀DC฀±15%

Batterie: 216V฀DC฀(9x฀24V฀/฀4,5Ah)

Batteriestrom: 1h:฀2,3A฀/฀~500W
3h:฀0,93A฀/฀~200W฀
8h:฀0,37A/฀~80W

Zulässige฀Umgebungstemp: 0°฀bis฀40°฀C

13



79

2
0

70

3
0

3

L/+
N/-

LA
NA O

N

1
2

3

UBZB09

UBZB09

Leuchtenüberwachungsbaustein฀฀฀UBZB09฀

Ͳ  IŶƚĞŐƌŝĞƌƚĞ LĞƵĐŚƚĞŶƺďĞƌǁĂĐŚƵŶŐ  Ͳ ŵĂǆ͘ AŶƐĐŚůƵƐƐůĞŝƐƚƵŶŐ ϮϬϬVA 

 
DĞƌ LĞƵĐŚƚĞŶƺďĞƌǁĂĐŚƵŶŐƐďĂƵƐƚĞŝŶ UBZBϬϵ ŝƐƚ Ĩƺƌ ĚĞŶ EŝŶƐĂƚǌ ĂŶ ĚĞŶ NŽƚůŝĐŚƚĂŶůĂŐĞŶ ǀŽŵ TǇƉ͗ BK͕ BX͕ ZX͕ ZDLC ϮϮϬ͕ EUROͲ
SIBE ϳϬϬϬ ƵŶĚ MƵůƟͲCŽŶƚƌŽů ǀŽƌŐĞƐĞŚĞŶ͘ DĞƌ ÜďĞƌǁĂĐŚƵŶŐƐďĂƵƐƚĞŝŶ UBZBϬϵ ŝƐƚ ŶŝĐŚƚ ǌƵƌ SƚĞƵĞƌƵŶŐ ĚŝŵŵďĂƌĞƌ 
VŽƌƐĐŚĂůƚŐĞƌćƚĞ ĂƵƐŐĞůĞŐƚ͘ 
DĞƌ UBZBϬϵ ŝƐƚ ŝŶ ĚĞƌ LĂŐĞ ŐůĞŝĐŚƐƉĂŶŶƵŶŐƐƚĂƵŐůŝĐŚĞ VŽƌƐĐŚĂůƚŐĞƌćƚĞ ďǌǁ͘ LĞƵĐŚƚŵŝƩĞů ŵŝƚ LĞŝƐƚƵŶŐĞŶ ǀŽŶ ϯ ʹ ϮϬϬVA ǌƵ 
ƺďĞƌǁĂĐŚĞŶ͘ Uŵ ĚĞŶ UBZBϬϵ BĂƵƐƚĞŝŶ Ĩƺƌ ĚŝĞ ĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞŶ VĞƌďƌĂƵĐŚĞƌ ĞŝŶƐƚĞůůĞŶ ǌƵ ŬƂŶŶĞŶ͕ ƐŝŶĚ Ϯ DIPͲSĐŚĂůƚĞƌ ;Sϭ͕ SϮͿ 
ĂƵĨ ĚĞŵ BĂƵƐƚĞŝŶ ǀŽƌŐĞƐĞŚĞŶ͕ ĚĞƌĞŶ FƵŶŬƟŽŶ ŶĂĐŚƐƚĞŚĞŶĚ ĞƌŬůćƌƚ ŝƐƚ ;TĂďĞůůĞͿ͘  
DŝĞ LĞƵĐŚƚĞŶĐŽĚŝĞƌƵŶŐ ĞƌĨŽůŐƚ ǁĞŝƚĞƌŚŝŶ ŵŝƩĞůƐ DƌĞŚĐŽĚŝĞƌƐĐŚĂůƚĞƌ ƵŶĚ DIPͲSĐŚĂůƚĞƌ ;SϯͿ͘ EŝŶƐƚĞůůƵŶŐĞŶ ƐŝĞŚĞ TĂďĞůůĞ͘ 
 

Funktion฀ S1฀ S2฀ S3฀ Drehcodierschalter฀
ÜďĞƌǁĂĐŚƵŶŐ LĞƵĐŚƚĞ 
ϭͲϭϲ 

ͬ ͬ OFF ZĂŚůĞŶ ϭͲϭϲ 

ÜďĞƌǁĂĐŚƵŶŐ LĞƵĐŚƚĞ 
ϭϳͲϮϬ 

ͬ ͬ ON ZĂŚůĞŶ ϭͲϰ 

VĞƌďƌĂƵĐŚĞƌ͗ GůƺŚůĂŵƉĞ 
ͬ HĂůŽŐĞŶƚƌĂĨŽ 

ON ON ͬ ͬ 

VĞƌďƌĂƵĐŚĞƌ͗ ŶŽƌŵ͘ EVG 
PфϮϬW 

OFF ON ͬ ͬ 

VĞƌďƌĂƵĐŚĞƌ͗ ŶŽƌŵ͘ EVG 
PхϮϬW 

ON ON ͬ ͬ 

VĞƌďƌĂƵĐŚĞƌ͗ LEDͲ
LĞƵĐŚƚĞŶ 

OFF OFF ͬ ͬ 

 
Technische฀Daten:฀

GĞŚćƵƐĞ͗ KƵŶƐƚƐƚŽī ;ϮͲƚĞŝůŝŐͿ 
AŶƐĐŚůƵƐƐůĞŝƐƚƵŶŐ ;PͿ͗ ϯ ͙ ϮϬϬVA 
AŶƐĐŚůƵƐƐƋƵĞƌƐĐŚŶŝƩ ŵĂǆ͗͘ ϭ͕ϱŵŵϸ ƐƚĂƌƌ 
UŵŐĞďƵŶŐƐƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌ ;TͿ͗ ͲϭϬ ͙ нϰϬΣC 
ƚĐ͗ ϱϬΣC 
EŶƞĞƌŶƵŶŐ AŶůĂŐĞ ʹ UBZBϬϵ͗ ŵĂǆ͘ ϱϬϬŵ 
EŶƞĞƌŶƵŶŐ UBZBϬϵ ʹ VĞƌďƌĂƵĐŚĞƌ͗ ŵĂǆ͘ ϯŵ 
VĞƌďƌĂƵĐŚĞƌ AďƐŝĐŚĞƌƵŶŐ͗ TϮA ϱǆϮϬŵŵ KĞƌĂŵŝŬƌŽŚƌ ;ŝŵ GĞŚćƵƐĞͿ 
ZƵƐƚĂŶĚƐͲLED͗ ďůŝŶŬƚ͕ ACͲBĞƚƌŝĞď ĚĂƵĞƌŚĂŌ͕ DCͲBĞƚƌŝĞď 
 
Anschlüsse฀

Lͬн͕ NͬͲ  AŶƐĐŚůƵƐƐ SIBEͲGĞƌćƚ ʹ SƚƌŽŵŬƌĞŝƐ ї PŽůƵŶŐ ďĞĂĐŚƚĞŶ 
LA͕ NA  AŶƐĐŚůƵƐƐ VĞƌďƌĂƵĐŚĞƌ 
 

  

 

฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀

14



15

฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀

฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀Seefest: Die Leuchte KL12

Bei Schiffen unterliegt die Höhe der Räumlichkeiten bauartbedingt einigen 
Einschränkungen. Deswegen haben wir unsere Rettungszeichenleuchte 
KL12 mit nur 90 mm hohen Displays ausgestattet. Wie bei den VDE-geprüften 
Leuchten bildet auch hier die Verwendung bester Materialien und exakteste 
Verarbeitung die Basis für Funktionsicherheit und eine gesicherte 
Fluchtwegführung. 
Da keine Prüfmatrix für solche Sonderanwendungen existiert, kann hier das
VDE-Prüfinstitut keine Prüfsiegel vergeben.
Wir fertigen jede Größe und Ausführung der KL12 - Displays genau nach 
Kundenwunsch.
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BĞƐƚ͘Nƌ͗͘ KL12-2501-DE
EŝŶǌĞůďĂƩĞƌŝĞůĞƵĐŚƚĞ

EƌŬĞŶŶƵŶŐƐǁĞŝƚĞ Ϯϱŵ

DĞ

Fƺƌ ŵĂƌŝƟŵĞ AŶǁĞŶĚƵŶŐĞŶ

DĞĐŬĞŶĞŝŶďĂƵŵŽŶƚĂŐĞ

BĞƐƚ͘Nƌ͗͘ KL12-3201-DE
EŝŶǌĞůďĂƩĞƌŝĞůĞƵĐŚƚĞ

EƌŬĞŶŶƵŶŐƐǁĞŝƚĞ ϯϮŵ

DĞ

Fƺƌ ŵĂƌŝƟŵĞ AŶǁĞŶĚƵŶŐĞŶ

DĞĐŬĞŶĞŝŶďĂƵŵŽŶƚĂŐĞ

Typ KL12-25/32
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฀RETTUNGSZEICHENLEUCHTE KL12-25 
                      FÜR SCHIFFE 
฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀Zubehör  -  Wechselpiktogramme
฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀
฀ ฀ ฀

฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀

฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀Wechselpiktogramme sind auf Wunsch in jeder Farbe und Ausführung erhältlich.

Bestellnummer:

ZKL12-25-ES-WG

ZKL12-25-ES-GW

ZKL12-25-PR-WG

ZKL12-25-PL-WG

ZKL12-25-PR-GW

ZKL12-25-PL-GW

ZKL12-25-EO-WG

ZKL12-25-EL-WG

ZKL12-25-ER-WG

ZKL12-25-EB-WG

ZKL12-25-EO-GW

ZKL12-25-EL-GW

ZKL12-25-ER-GW

ZKL12-25-EB-GW

Bestellnummer:

ZKL12-25-ES-WR

ZKL12-25-ES-RW

ZKL12-25-PR-WR

ZKL12-25-PL-WR

ZKL12-25-PR-RW

ZKL12-25-PL-RW

ZKL12-25-EO-WR

ZKL12-25-EL-WR

ZKL12-25-ER-WR

ZKL12-25-EB-WR

ZKL12-25-EO-RW

ZKL12-25-EL-RW

ZKL12-25-ER-RW

ZKL12-25-EB-RW
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฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀

฀฀฀฀฀฀฀Dauerbrenner: Die Leuchte KL13

Festveranstalter mit sogenannten “fliegenden Bauten”, Event-Agenturen
und sicherlich jeder Zirkus kennt das Problem: Fluchtwegzeichen müssen
installiert und vor allen Dingen verkabelt werden.
Unsere Batterieleuchte KL13 wird tagsüber aufgeladen und zeigt dann
wahlweise für 8 oder 12 Stunden sicher in zuverlässiger Helligkeit den
schnellsten Weg zum Ausgang. Eine einfache Aufhängung reicht aus,
die Verkabelung entfällt. 
Für diese Art Leuchten existiert keine Prüfmatrix.  Der VDE kann hier kein
Prüfsiegel erteilen.
Die Verwendung der gleichen Bauteile wie in unserer Leuchte KL10 
garantiert dauerhafte Qualität und Funktionssicherheit.



19

BĞƐƚ͘Nƌ͗͘ KL13-2508-WM
EŝŶǌĞůďĂƩĞƌŝĞůĞƵĐŚƚĞ
ϴ SƚƵŶĚĞŶ LĞƵĐŚƚĚĂƵĞƌ
EƌŬĞŶŶƵŶŐƐǁĞŝƚĞ Ϯϱŵ
WĂŶĚŵŽŶƚĂŐĞ
LĂĚĞŐĞƌćƚ ƐŝĞŚĞ ZƵďĞŚƂƌ

BĞƐƚ͘Nƌ͗͘ KL13-2512-WM
EŝŶǌĞůďĂƩĞƌŝĞůĞƵĐŚƚĞ
ϭϮ SƚƵŶĚĞŶ LĞƵĐŚƚĚĂƵĞƌ
EƌŬĞŶŶƵŶŐƐǁĞŝƚĞ Ϯϱŵ
WĂŶĚŵŽŶƚĂŐĞ
LĂĚĞŐĞƌćƚ ƐŝĞŚĞ ZƵďĞŚƂƌ

BĞƐƚ͘Nƌ͗͘ KL13-2508-KM
EŝŶǌĞůďĂƩĞƌŝĞůĞƵĐŚƚĞ
ϴ SƚƵŶĚĞŶ LĞƵĐŚƚĚĂƵĞƌ
EƌŬĞŶŶƵŶŐƐǁĞŝƚĞ Ϯϱŵ
WĂŶĚŵŽŶƚĂŐĞ
LĂĚĞŐĞƌćƚ ƐŝĞŚĞ ZƵďĞŚƂƌ

BĞƐƚ͘Nƌ͗͘ KL13-2512-WM
EŝŶǌĞůďĂƩĞƌŝĞůĞƵĐŚƚĞ
ϭϮ SƚƵŶĚĞŶ LĞƵĐŚƚĚĂƵĞƌ
EƌŬĞŶŶƵŶŐƐǁĞŝƚĞ Ϯϱŵ
WĂŶĚŵŽŶƚĂŐĞ
LĂĚĞŐĞƌćƚ ƐŝĞŚĞ ZƵďĞŚƂƌ

Typ KL13-25
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12h Nickel Metal Hydride Rechargeable Battery

H-AA2000B

Nominal voltage 1.2V

Capacity

0.2C
Discharge

0.5C
Discharge

Minimum 288min 113min
Typical 302min 118min

Dimensions Diameter

mm
14.5-0.7

Height 50.0-1.0

Weight(Approximately) 29฀g

Internal Impedance At 1000 Hz
35m (Max)
㸦After Charge㸧

Charge
Standard 220mA(0.1C)×15hrs

Rapid 1100mA(0.5C)×2.1hrs

A
m

bi
en

t

te
m

pe
ra

tu
re

C
ha

rg
e

standard 0° to 40°

Rapid 0° to 40°

Discharge -20° to 50°
Storage -20° to 30°

?

?

?

?

?

?

charge time (hours)

Charge: 0.1C ǘ15hrs.

Typical characteristics
Standard charge characteristics

Dimensions with tube (mm)

Rapid charge characteristics

Charge: 0.5C×2.1hrs.
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charge time (minutes)

V
ol

ta
ge

s
(V

)

Discharge capacity (%)

Charge:0.5C×2.1hrs.

Discharge characteristics

H-AA1500B Specifications

Nominal Capacity 1500mAh

Nominal Voltage 1.2V

Internal Impedance (at 1000Hz) < 25m?

Charge

Standard Charge 150mA x 15h

Rapid Charge 750mA x2.4h

Discharge Cut-off Voltage 1.0V

Max Dimension (with tube)

Diameter 14.5mm

Height 49.0mm

Weight 26 +1g

Operating Temperature

Charge 0 ~ 45฀฀

Discharge -20 ~ 60฀฀

Storage Temperature

Within 1 month -5 ~ 35฀฀

Within 6 months 0 ~ 35฀฀

Standard charge characteristics

Fast charge characteristics

Discharge characteristics
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Charge Duration(minutes)

Charge:750mA! 2.4hrs

10" /50 F
20 /68 F฀
40 /104F฀

Charge:150mA! 15hrs

Charge Duration(hours)
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Discharge Capacity(mAh)
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8h Nickel Metal Hydride Rechargeable Battery



฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀

฀฀Robust฀und฀zweckmäßig:฀Die฀Leuchte฀KL14

Solange฀es฀in฀Deutschland฀noch฀keine฀Pflicht฀zur฀Zertifizierung฀von฀Notleuchten
gibt,฀ist฀der฀Markt฀gespalten:฀Auf฀der฀einen฀Seite฀teure฀Leuchten฀mit฀zum฀Teil
sehr฀guter฀Qualität฀und฀teilweise฀sogar฀VDE-Zertifizierung,฀auf฀der฀anderen฀Seite
billige฀Leuchten฀mit฀der฀entsprechend฀schlechten฀Qualität.฀
Wir฀haben฀den฀Mittelweg฀gefunden:฀
Hervorragende฀Produktqualität฀mit฀VDE-EMC฀Zertifizierung฀zu฀einem
unschlagbaren฀Preis.

฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀
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BĞƐƚ͘Nƌ͗͘ KL14-2503-WM
EŝŶǌĞůďĂƩĞƌŝĞůĞƵĐŚƚĞ
Mŝƚ VDEͲEMC ZĞƌƟĮǌŝĞƌƵŶŐ
EƌŬĞŶŶƵŶŐƐǁĞŝƚĞ Ϯϱŵ
WĂŶĚŵŽŶƚĂŐĞ

BĞƐƚ͘Nƌ͗͘ KL14-2503-WA
EŝŶǌĞůďĂƩĞƌŝĞůĞƵĐŚƚĞ
Mŝƚ VDEͲEMC ZĞƌƟĮǌŝĞƌƵŶŐ
EƌŬĞŶŶƵŶŐƐǁĞŝƚĞ Ϯϱŵ
WĂŶĚĂƵƐůĞŐĞƌŵŽŶƚĂŐĞ

BĞƐƚ͘Nƌ͗͘ KL14-2503-DM
EŝŶǌĞůďĂƩĞƌŝĞůĞƵĐŚƚĞ
Mŝƚ VDEͲEMC ZĞƌƟĮǌŝĞƌƵŶŐ
EƌŬĞŶŶƵŶŐƐǁĞŝƚĞ Ϯϱŵ
DĞĐŬĞŶŵŽŶƚĂŐĞ

BĞƐƚ͘Nƌ͗͘ KL14-2503-DE
EŝŶǌĞůďĂƩĞƌŝĞůĞƵĐŚƚĞ
Mŝƚ VDEͲEMC ZĞƌƟĮǌŝĞƌƵŶŐ
EƌŬĞŶŶƵŶŐƐǁĞŝƚĞ Ϯϱŵ
DĞĐŬĞŶĞŝŶďĂƵŵŽŶƚĂŐĞ

Typ KL14-25

22
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BĞƐƚ͘Nƌ͗͘ KL14-2503-PM
EŝŶǌĞůďĂƩĞƌŝĞůĞƵĐŚƚĞ
Mŝƚ VDEͲEMC ZĞƌƟĮǌŝĞƌƵŶŐ
EƌŬĞŶŶƵŶŐƐǁĞŝƚĞ Ϯϱŵ
PĞŶĚĞůŵŽŶƚĂŐĞ

BĞƐƚ͘Nƌ͗͘ KL14-2503-KM
EŝŶǌĞůďĂƩĞƌŝĞůĞƵĐŚƚĞ
Mŝƚ VDEͲEMC ZĞƌƟĮǌŝĞƌƵŶŐ
EƌŬĞŶŶƵŶŐƐǁĞŝƚĞ Ϯϱŵ
KĞƩĞŶŵŽŶƚĂŐĞ

Typ KL14-25
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฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀

฀฀฀฀฀฀฀฀฀Klassiker: Die Leuchte KL16

Immer stark gefragt: Die klassisch konservative Einzelbatterieleuchte 
mit Aluminiumgehäuse. 

Wir haben auf die vielfältigen Nachfragen nach einer robusten,
zuverlässigen und trotzdem im besten Sinne preiswerten Leuchte
reagiert und haben die Leuchte KL16 entwickelt.
Wie bei all unseren Leuchten auch hier: Beste Materialien, beste
Verarbeitung, beste Qualität. Vollautomatische Selbstüberwachung,
als LED- oder T5-Version lieferbar.

Auch für die Leuchte KL16 wird die VDE-Zertifizierung vorbereitet.
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Typ KL16-32 Ausführung LED - Leiste

BĞƐƚ͘Nƌ͗͘ KL16-3203-WML
EŝŶǌĞůďĂƩĞƌŝĞůĞƵĐŚƚĞ ϯŚ
AůƵŵŝŶŝƵŵŐĞŚćƵƐĞ
EƌŬĞŶŶƵŶŐƐǁĞŝƚĞ ϯϮŵ
IP ϰϭ͕ SĐŚƵƚǌŬůĂƐƐĞ I
WĂŶĚŵŽŶƚĂŐĞ

BĞƐƚ͘Nƌ͗͘ KL16-3203-UML
EŝŶǌĞůďĂƩĞƌŝĞůĞƵĐŚƚĞ ϯŚ
AůƵŵŝŶŝƵŵŐĞŚćƵƐĞ
EƌŬĞŶŶƵŶŐƐǁĞŝƚĞ ϯϮŵ
IP ϰϭ͕ SĐŚƵƚǌŬůĂƐƐĞ I

DŝĞ LĞƵĐŚƚĞ KLϭϲͲϯϮϬϯͲUML ĞŝŐŶĞƚ ƐŝĐŚ Ĩƺƌ͗

WĂŶĚĂƵƐůĞŐĞƌŵŽŶƚĂŐĞ DĞĐŬĞŶŵŽŶƚĂŐĞ
BĞƐƚ͘Nƌ͘Ĩƺƌ MŽŶƚĂŐĞƐĞƚ͗ KLϭϲͲϯϮWA BĞƐƚ͘Nƌ͘ Ĩƺƌ MŽŶƚĂŐĞƐĞƚ͗ KLϭϲͲϯϮDM

PĞŶĚĞůŵŽŶƚĂŐĞ KĞƩĞŶŵŽŶƚĂŐĞ
BĞƐƚ͘Nƌ͘ Ĩƺƌ MŽŶƚĂŐĞƐĞƚ͗ KLϭϲͲϯϮPM BĞƐƚ͘Nƌ͘ Ĩƺƌ KĞƩĞŶŵŽŶƚĂŐĞƐĞƚ͗ KLϭϲͲϯϮKM

LED

LED
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Typ KL16-32 Ausführung T5 - Röhre

BĞƐƚ͘Nƌ͗͘ KLϭϲͲϯϮϬϯͲWMT
EŝŶǌĞůďĂƩĞƌŝĞůĞƵĐŚƚĞ ϯŚ
AůƵŵŝŶŝƵŵŐĞŚćƵƐĞ
EƌŬĞŶŶƵŶŐƐǁĞŝƚĞ ϯϮŵ
IP ϰϭ͕ SĐŚƵƚǌŬůĂƐƐĞ I
WĂŶĚŵŽŶƚĂŐĞ

BĞƐƚ͘Nƌ͗͘ KLϭϲͲϯϮϬϯͲUMT
EŝŶǌĞůďĂƩĞƌŝĞůĞƵĐŚƚĞ ϯŚ
AůƵŵŝŶŝƵŵŐĞŚćƵƐĞ
EƌŬĞŶŶƵŶŐƐǁĞŝƚĞ ϯϮŵ
IP ϰϭ͕ SĐŚƵƚǌŬůĂƐƐĞ I

DŝĞ LĞƵĐŚƚĞ KLϭϲͲϯϮϬϯͲUMT ĞŝŐŶĞƚ ƐŝĐŚ Ĩƺƌ͗

WĂŶĚĂƵƐůĞŐĞƌŵŽŶƚĂŐĞ DĞĐŬĞŶŵŽŶƚĂŐĞ
BĞƐƚ͘Nƌ͘Ĩƺƌ MŽŶƚĂŐĞƐĞƚ͗ KLϭϲͲϯϮWA BĞƐƚ͘Nƌ͘ Ĩƺƌ MŽŶƚĂŐĞƐĞƚ͗ KLϭϲͲϯϮDM

PĞŶĚĞůŵŽŶƚĂŐĞ KĞƩĞŶŵŽŶƚĂŐĞ
BĞƐƚ͘Nƌ͘ Ĩƺƌ MŽŶƚĂŐĞƐĞƚ͗ KLϭϲͲϯϮPM BĞƐƚ͘Nƌ͘ Ĩƺƌ KĞƩĞŶŵŽŶƚĂŐĞƐĞƚ͗ KLϭϲͲϯϮKM
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฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀

฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀Sonderleuchten KL17

In Deutschland werden Rettungszeichenleuchten im allgemei-
nen nur mit grüner Sicherheitsfarbe akzeptiert. In manchen 
Fällen bestehen Architekten auf farblich neutralen Lösungen.
Wir können per Laser jede Art von Vektor- oder Bitmapgrafik
generieren. Auch Graustufenverläufe sind kein Problem.
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Typ KL17

KL17฀V

EŝŶǌĞůďĂƩĞƌŝĞůĞƵĐŚƚĞ͕ EƌŬĞŶŶƵŶŐƐǁĞŝƚĞ Ϯϱŵ
NŽƚůŝĐŚƚĚĂƵĞƌ ϯŚ͘ Mŝƚ ǀŽůůĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚĞƌ SĞůďƐƚƺďĞƌǁĂĐŚƵŶŐ
PŝŬƚŽŐƌĂŵŵ ĂůƐ VĞŬƚŽƌŐƌĂǀƵƌ ŶĂĐŚ WĂŚů͘ DŝĞƐĞ SŽŶĚĞƌůĞƵĐŚƚĞŶ
ǁĞƌĚĞŶ ǁĞŐĞŶ ĚĞƌ ĨĞŚůĞŶĚĞŶ ŐƌƺŶĞŶ SŝĐŚĞƌŚĞŝƚƐĨĂƌďĞ ŶŝĐŚƚ
ǀŽŵ VDE ǌĞƌƟĮǌŝĞƌƚ͘ LŝĞĨĞƌďĂƌ ŝŶ ĂůůĞŶ MŽŶƚĂŐĞĂƌƚĞŶ͘

KL17฀B

EŝŶǌĞůďĂƩĞƌŝĞůĞƵĐŚƚĞ͕ EƌŬĞŶŶƵŶŐƐǁĞŝƚĞ Ϯϱŵ
NŽƚůŝĐŚƚĚĂƵĞƌ ϯŚ͘ Mŝƚ ǀŽůůĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚĞƌ SĞůďƐƚƺďĞƌǁĂĐŚƵŶŐ
PŝŬƚŽŐƌĂŵŵ ĂůƐ BŝƚŵĂƉŐƌĂǀƵƌ ŶĂĐŚ WĂŚů͘ DŝĞƐĞ SŽŶĚĞƌůĞƵĐŚƚĞŶ
ǁĞƌĚĞŶ ǁĞŐĞŶ ĚĞƌ ĨĞŚůĞŶĚĞŶ ŐƌƺŶĞŶ SŝĐŚĞƌŚĞŝƚƐĨĂƌďĞ ŶŝĐŚƚ
ǀŽŵ VDE ǌĞƌƟĮǌŝĞƌƚ͘ LŝĞĨĞƌďĂƌ ŝŶ ĂůůĞŶ MŽŶƚĂŐĞĂƌƚĞŶ͘

Fƺƌ AƌĐŚŝƚĞŬƚĞŶ ŵŝƚ GƌƺŶĂůůĞƌŐŝĞ͗
DĂƐ ͞LĂƵĨŵćŶŶĐŚĞŶ͟ ĂůƐ RĂƐƚĞƌͲ
ŐƌĂĮŬ͘

FůƵĐŚƚǁĞŐƐǇŵďŽů ĂůƐ VĞŬƚŽƌŐƌĂĮŬ͘ 
MŝƩĞůƐ LĂƐĞƌƐƚƌĂŚů ŬĂŶŶ ũĞĚĞ ZĞŝĐŚͲ
ŶƵŶŐ ĂƵĨ ĚĞŵ LĞƵĐŚƚĚŝƐƉůĂǇ ǌƵŵ 
SƚƌĂŚůĞŶ ŐĞďƌĂĐŚƚ ǁĞƌĚĞŶ͘

           Wŝƌ ŐƌĂǀŝĞƌĞŶ ƉĞƌ LĂƐĞƌ ũĞĚĞ ŐĞǁƺŶƐĐŚƚĞ RĂƐƚĞƌͲ ŽĚĞƌ BŝƚŵĂƉŐƌĂĮŬ ĂƵĨ ĚĂƐ LĞƵĐŚƚĚŝƐƉůĂǇ͘ 
     BĂƵŐůĞŝĐŚĞƐ GĞŚćƵƐĞ͕ ďĂƵŐůĞŝĐŚĞ LEDͲSƚƌĞŝĨĞŶ ƵŶĚ ĚŝĞ ƐĞůďĞŶ ŚŽĐŚǁĞƌƟŐĞŶ BĂƵƚĞŝůĞ ǁŝĞ ďĞŝ ĚĞŶ 
VDEͲǌĞƌƟĮǌŝĞƌƚĞŶ LĞƵĐŚƚĞŶ ŐĂƌĂŶƟĞƌĞŶ FƵŶŬƟŽŶƐƐŝĐŚĞƌŚĞŝƚ ƵŶĚ ĚŝĞ EƌĨƺůůƵŶŐ ŚƂĐŚƐƚĞƌ QƵĂůŝƚćƚƐĂŶƐƉƌƺĐŚĞ͘
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Die฀VDE฀-฀Prüfzeichen฀dokumentieren฀die฀positive
Prüfung฀und฀Zertifizierung฀der฀Produkte฀nach฀ein-
schlägigen฀Normen฀und฀anerkannten฀Regeln฀der
Technik฀durch฀das฀VDE฀Prüf-฀und฀Zertifizierungs-
institut.฀Die฀Erteilung฀der฀Genehmigung฀zum฀Füh-
ren฀des฀entsprechenden฀VDE฀-฀Zeichens฀beinhaltet
regelmäßige฀Werksinspektionen฀und฀Produktüber-
wachungen,฀um฀eine฀gleich฀bleibende฀Beschaffen-
heit฀der฀Produkte฀sicherzustellen.฀

Die฀Übereinstimmung฀der฀Produkte฀mit฀russischen
Richtlinien฀und฀Normen฀wird฀in฀einem฀Konformitäts-
zertifikat,฀dem฀sogenannten฀“GostR”฀-฀Zertifikat,฀฀be-
stätigt.฀Dieses฀Zertifikat฀wird฀durch฀Prüfinstitute฀bzw.
Labors฀für฀Qualitätssicherung฀erstellt,฀die฀durch฀die
russische฀Behörde฀für฀Standardisierung,฀Metrologie
und฀Zertifizierung,฀ROSTECHREGULATION,฀akkreditiert
sind.฀฀Ohne฀“GostR”฀ist฀ein฀in฀den฀Verkehr฀bringen
vieler฀Waren฀unmöglich.฀
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